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Rápida instalación en la línea gracias
al asistente de configuración única
LinxVision. Esta guía rápida facilita
al instalador a través de indicaciones,
configurar la línea con lo que puede
sacarle beneficio desde el principio a
los láseres Linx.
Diseño sólido con nivel de protección
IP65. Con máxima fiabilidad y tiempo
de actividad, incluso en los entornos
medioambientales mas hostiles.
El control LinxVision se puede instalar
para trabajar a distancia, con diferentes
longitudes de cable de conexión.
La puesta en funcionamiento del control
de una línea no está expuesta a errores,
nosotros la ajustamos a sus necesidades.
Con tubos, soportes y bridas estándar
del mercado se puede instalar el control
LinxVision en cualquier punto de su
línea de producción de forma robusta y
sencilla y en la posición adecuada para
visualizar las funciones.

T H I N K I N G  A L O N G  Y O U R  L I N E S
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La lista de mensajes con !vista rápida",
se explora con rapidez, al posicionarse
sobre los mensajes guardados gracias a
su !resumen" en la pantalla WYSIWYG.
Seleccione siempre el mensaje correcto a
la primera, sin errores de codificación.
El control de la administración de usuario,
del interface LinxVision, le permite a un
responsable de producción definir accesos
de usuario personalizados. El usuario solo
puede acceder a áreas del sistema que le
son asignadas a su responsabilidad lo que
deja menos opciones a errores.
Controle varios láser con Linx QuadMark
Ahorre tiempo y reduzca la complejidad
de duplicar mensajes a través de todos sus
codificadores láser y controle hasta cuatro
láseres desde un único punto. No tiene la
necesidad de tener que volver a ir creando
mensajes de líneas similares.
También puede compartir mensajes con un

para importar/exportar
mensajes creados en otros láseres.
dispositivo USB

Fácil de integrar en su líneaVea su línea de producción desde una óptica
totalmente nueva. Elija el control con su
pantalla táctil para utilizar con
su codificador láser y compruebe cual
es la diferencia.

LinxVision
Linx
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Pantalla WYSIWYG. Amplia pantalla a
todo color que muestra con claridad el
mensaje seleccionado. Facilita la creación
y la rápida y sencilla selección del mensaje,
lo que significa menos tiempo de inactividad
entre cambios de producto.
Con un menú de uso sencillo esta preparado
para funcionar en muy poco tiempo, con su
amplia pantalla facilita la creación intuitiva
de mensajes y la gestión simple de archivos.
Con herramientas de fácil acceso le permite
al operador modificar con gran rapidez los
mensajes después de su activación, lo que
supone menos inactividad.
Diferentes niveles de seguridad de acceso
al usuario en función del puesto de trabajo
para reducir errores de codificación.

Funcionamiento intuitivo

LinxVision
Para los codificadores láser Linx SL 102 y SL302
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LinVision

LINX LASER CODERS

LinxVision

Resolución del display (pixels)
Medida pantalla
Tipo pantalla

Características físicas

Temperatura ambiental de funcionamiento
Grado de humedad

Entorno operativo

Conectividad

Puerto Ethernet
USB

Hardware

Procesador
RAM
Gráficos
Unidad de disco

CE, NRTL/FCC, GOST R, RoHS

www.linxglobal.com

Material
Nivel de protección
Dimensiones (h xw x d)
Peso
Cable de conexión

Acero inoxidable
IP65
300 mm x 215 mm x 61 mm
3,4 kg.
3 m o 5 m cable (ethernet y corriente)

Display y pantalla táctil

Pantalla WYSIWYG
Mensaje selección previa
Crear / Editar mensaje

Barra herramientas operario

Láser, control múltiple
Estado del láser
Protección con password

USB Importar / Exportar
Idiomas operativos

LinxVision software

Sistema operativo

Microsoft® Windows® Embedded Standar 7 Sp1 x 86

Suministro eléctrico

20 V DC a 32 V DC / 1,5 A

Cumple normativas

1.024 x600
10,1" LCD color, touch screen
Resistente al tacto

Fecha, hora, texto fijo, texto variable, números
de serie, turnos codificados, lotes, ID matrix,
códigos de barras, gráficos y logos.
Cambio offset de fecha / hora, variable de texto
girar/mover texto/escala e intensidad de láser
Hasta 4 láseres con Linx QuadMark*

Múltiples niveles de protección y acceso directo
definido por el usuario.

Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional,
Danés, Dutch, Inglés, Finés, Francés, Alemán,
Italiano, Japonés, Koreano, Polaco, Portugués
Ruso, Español, Sueco Thai, Turco, Vietnamita

Intel Atom Z530, 1.6Ghz
1GB SDRAM
Intel Graphics Media Accelerator 500
Creado en unidad de disco de estado sólido.

Uno, 100Mbit
Dos puertos USB 2.0

+5ºC - +40ºC
10 - 90%, no condensada

Creación de mensaje intuitivo

Asistente configuración línea

Mensaje - Vista previa

Acceso rápido a herramientas

Funciones y accesos directos


